Help
Вкладка 1. ПАРАМЕТРЫ И МОНИТОР-на этой вкладке настраиваются все датчики и параметры работы устройства.

1) ЗАПУСК -*тут как бы все понятно)*
2) УОЗ - настройки угла опережения зажигания.
-"мин. и мах. уоз" - задаем диапазон изменения угла опережения зажигания.
-"Скорость изменения УОЗ" - параметр, показывающий на сколько максимально градусов за 1 цикл будет меняться уоз.
-"октан коррекция" - аналогия поворачивания трамблера: изменяет суммарный расчетный уоз на заданный угол .

3) ХХ – настройки параметров регулятора ХХ {регулятор основан на изменении уоз}

-"коэффициенты регулятора" – {что это?}

-"пределы регулирования" – максимальная и минимальная прибавка РХХ к УОЗу на ХХ. 
-"целевое значение оборотов" – значение оборотов к которому будет стремиться РХХ. 
-"зона нечувствительности" – отклонение от целевого значения, в этой зоне РХХ думает что целевые обороты достигнуты.
-"использовать регулятор"
4) ФУНКЦИИ – на этой вкладке настраиваем ДАД и выбираем прошивку для газа и бензина.
-"Нижнее и верхнее значение давления"- диапазон давлений который разбивается на 16 расходов воздуха {нижнее значение должно соответствовать давлению на ПХХ а верхнее – давлению при максимальных нагрузках (полностью открытом дросселе с малых или средних оборотов)}

-"смещение и наклон кривой" описано тут http://secu-3.narod.ru/faq.html

-"набор таблиц для бензина" – выбираем набор таблиц из списка для езды на бензине(газовый клапан отключен).
-"набор таблиц для газа" – если у вас стоит ГБО, то при включении газового клапана расчет уоз начнется по таблицам для газа.
5) ТЕМПЕРАТУРА – настраиваем параметры связанные с ДТОЖ.
-"порог включения вентилятора"- температура, при достижении которой включается вентилятор

-"порог выключения вентилятора" - температура, при охлождении до которой выключается вентилятор
-"использовать ДТОЖ" - при использовании ДТОЖ: УОЗ корректируется температурной кривой и secu управляет электро-вентилятором

-"использовать ШИМ вентилятора" {что это?}  
6) КАРБЮРАТОР – настраиваем параметры карбюратора.
-"пороги ЭПХХ" – настраиваем пороги срабатывания ЭМК для газа и бензина. 

-Нижний предел: при достижении этих оборотов(с низу) выключается клапан эпхх и подача бензина(газа) прекращается {рекомендации?}
-Верхний предел: при падении оборотов до этого значения(с верху) включится ЭМК и возобновится подача топлива(бензина) для ХХ {для каждого карбюратора свой порог, чем выше находится ЭМК тем больше должен быть верхний предел, иначе возможен провал вплоть до остановки двигателя при переходе с пхх на хх}
-"задержка выключения клапана" - {для чего это?}
-"инверсия концевика карбюратора" – изначально настроено так, что при закрытой заслонке(черный кружок) на концевике присутствует масса(solex), инверсия подразумевает при закрытой заслонке отсутствие массы(озон).
-"порог включения ЭМР" – {что это?}
7) КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ АЦП – {как пользоваться?}
-"ДАД" - 
-"Напряжение бортовой сети" - 

-"ДТОЖ" - 
8) ДПКВ
-"Фронт сигнала ДПКВ" – {я так понял, все зависит от направления вращения шкива, установки датчика и его полярности}
-"кол-во зубьев до ВМТ" -  количество зубьев между ДПКВ и пазом(двумя сотченными зубьями),отсчитанных по направлению вращения шкива от ДПКВ к пазу при положении шкива в ВМТ (зависит от того как вы установили ДПКВ и где отломали зубья у шкива)

-"Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива" – {точное определение?} этот параметр приведен с аналогией шторок для датчика Холла, для 1 катушки выбираем 10, а для двух выбираем 40{разьяснение тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5576-39}
-"количество цилиндров двигателя"
9) ПРОЧЕЕ
-"Скорость передачи данных" {сколько надо?}
-"Период передачи пакетов с данными" {что это?}
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